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Bauanleitung:

1. Die einzelnen Bauteile:
A - Ausleger, geschwungen für O-Profil-Mast
B - Bodenplatte
C - Bodenhalterung
D - zusätzlicher Fixpunkt für Anker, etc.
E - zusätzlicher Isolator

Irrtum vorbehalten                      copyright: AB-Modell
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2. Vorbereitung des Auslegers
1. Entnehmen Sie Bauteil A aus dem Ätzlayout. Er 
wird in der Mitte zusammengeklappt (roter Pfeil mar-
kiert die Biegelinie). Bitte solide verkleben. Anschlie-
ßend die beiden runden Halterungen um 90° verdre-
hen (2 und 3).
3. Endmontage 
Der Ausleger wird von oben über den O-Mast gescho-
ben und auf der gewünschten Höhe festgeklebt.
In seltenen Fällen ist ein zusätzlicher Fahrleitungshal-
ter (C) oder ein Fixpunkt (D) montiert (ohne Illustra-
tion).
4. Bodenhalterung
Die Bauteile B und C werden zur Bodenhalterung 
montiert. Dazu Teil C über das O-Profil runden (4) und 
im Loch von Teil B (grüner Pfeil) festkleben (5). Da die 
meisten Masten in den Boden gesteckt werden, kann 
die Bodenplatte B auch entfallen (6).
Weitere Zubehörteile können je nach Ausstattung des
Vorbilds noch montiert werden (z.B. Isolator).
Viel Spaß beim Bau Ihrer Oberleitung wünscht
das AB-Modell-Team
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5. Zur Montage 
der Bodenplatte 
auf der Anlage 
sollte diese auf 
einem Gewinde-
stück verlötet 
werden.


